	             Костюм сварщика "БЕНАРДОС" универсальный.
   Рекомендуется  для сварки с интенсивным  разбрызгиванием
расплавленного металла, окалины в закрытом  пространстве и всех видов сварки. 
   Комплектация: куртка, брюки, съемный утеплитель на двухслойном ватине, подшлемник утепленный на ватине.  


 Преимущества костюма: 
- Спилок «Велюр» 1.2 – 1.4 мм.
- Воротник отложной с накладкой из х/б ткани с огнестойкой пропиткой;
- Рукава с патами - с целью регулирования по ширине и защиты  рук при работе в верхнем положении;
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- Обширная защитная накладка на рукаве рабочей руки -  дополнительная защита  во время  интенсивной сварки;
- Огнестойкая световозвращающая полоса – для улучшения видимости в темное время суток;

- Кокетка без плечевого шва  – способствует мгновенному скатыванию искр;
- Паты регулировки пояса - возможность подбора по талии 2-мя положениями;

- Искрозащитный клапан  - защищает от попадания искр внутрь костюма;

- Напульсники  внутри рукава   из х/б ткани с ОП пропиткой -  предохраняют от попадания искр;

 - Обширные накладки на передних половинках брюк закрывают боковой шов  - для усиления защиты в области колен;

- Тройные строчки с целью повышения  прочности швов и долговечности эксплуатации костюма;
- Пуговицы и нитки термостойкие.
По желанию заказчика костюм изготавливается в любой цветовой гамме.
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Съемный утеплитель из двухслойного ватина к костюму 
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   Утеплитель состоит из куртки и брюк на двух  слоях ватина, в зависимости от климатических условий. Слои ватина простеганы с подкладкой для исключения деформации в процессе эксплуатации. Утеплитель крепится к костюму сварщика с помощью петель, пуговиц и завязок из х/б тесьмы.
Ткань утеплителя: Бязь ГОСТ.

Преимущества:
- На левой полочке внутренний накладной карман;
- На куртке ветрозащитная планка, как дополнительная защита;
- На брюках притачной расширенный утепленный пояс;
- Ширина брюк по низу регулируется с помощью хлопчатобумажной тесьмы.
